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3A

8
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1

1A

compensato pioppo 3 mm

compensato pioppo 3 mm

compensato pioppo 3 mm

listello abete o ramino  6x6

listello abete o ramino  6x6

2

2A

compensato pioppo 3 mm

compensato pioppo 3 mm

compensato pioppo 3 mm

listello abete o ramino  6x6

listello abete o ramino  6x6

3A

3B

3

compensato pioppo 3 mm

compensato pioppo 3 mm

compensato pioppo 3 mm

4

4A

4B

F1A

compensato pioppo 3 mm

compensato pioppo 3 mm

compensato pioppo 3 mm

5

5A

fiancate pioppo 3 mm

listello abete o ramino  6x6

compensato pioppo 3 mm

compensato pioppo 3 mm

7

compensato pioppo 3 mm

compensato pioppo 3 mm

compensato pioppo 3 mm

6

6A

6B 8

8A

compensato pioppo 3 mm

compensato pioppo 3 mm

10

compensato pioppo 3 mm

C12

C13

C14

C15

C16

C10

fC1

fC2

fC3

fC4

fC5

fC6

fC7

fC8

fC9

fC10

fC11

fC12

fC13

fC14

fC15

C19

C18

C17

C11

C11

N.2 pezzi
Comp. pioppo 3mm

Tutte le centine alari 

7A

7B

10A

2B1B 5B

1A

1

1B

2A

3B

4A

4B

5A

5B

6B

7B

2 pezzi FUS 1

TUTTE LE ORDINATE COMP. DI PIOPPO DA  3MM

comp. 6mm.

6A 7A 8A

9A

9A

9

10A

sot ala

sot ala

C1

guancette sediolino
pioppo 3mm

compensato pioppo 3 mm

compensato pioppo 3 mm

compensato pioppo 3 mm

compensato pioppo 3 mm

compensato pioppo 3 mm

2B

blocco balsa 

DI1 DI2

DI1

DI2

DI3

DI3

DI4 DI5

DI4
DI5

DI6 DI7

DI6 DI7

Riproduzione dell'aliante inglese Sproule Ivanov Camel del 1939

Apertura Alare:                                                        3.79m
Lunghezza :                                                               1.74m
Peso :                                                                         6 kg

 scala 1:3  TAV. 1di 2       Progetto e disegno Tristano Perotta

Profilo Alare :Gottingen 535 che degrada in estremita in Gottingen 389

TI2

TI3

Fus 2

Fus 2 Fus 2 Fus 2

Fus 2

Fus 2

Fus 2

Fus 1

C0

C1A

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C9

C8

TI1

TI4



C1 C2 C3 fC1 C4 fC2 C5 fC3 C6 fC4 C7 fC5 C8 fC6 C9 C10 C11 fC7 C12 fC8 C13 fC9 C14 fC10 C15 fC11 C16 fC12 C17 C18
C19

fC13 fC14

C1AC1 C0

Q1

Q5

Q2

Q3

Q4

Q1
Q2

Q3

Q4
Q5

rivestimento balsa 1.5

bordo di entrata listello balsa 25x 16 mm da sagomare a profilo in opera

2 pezzi  FUS 2

baionetta piattina in carbonio 600x27x2

piolo rif. carbonio 3 mm con fodero in carbonio

SEZIONE tipica

con fodero autocostruito compensato betulla 
baionetta piattina in carbonio 600x25x2

foro pasaggio cavi servo

RIVEST. BALSA 2.5 MM.

TUTTE LE centine  COMP. DI PIOPPO DA  3MM

T1

T1

T2

T1

T2
T2

Ma

MA

Mb

Mb

TI1

TI2

TI3

TI4

Riproduzione dell'aliante inglese Sproule Ivanov Camel del 1939

Apertura Alare:                                                        3.79m
Lunghezza :                                                               1.74m
Peso :                                                                         6 kg

 scala 1:3  TAV. 2 di 2       Progetto e disegno Tristano Perotta

Profilo Alare :Gottingen 535 che degrada in estremita in Gottingen 389

Mc

Md

Md

Mc

Md

Ma

Md

Md

particolari in vetronite da 2 mm

listello in faggio  20x10mm

MA
Md

Md

Md

rivestimento balsa 1.5

longheroni abete 7.50x12mm

baionetta in carbonio 600x27x 2mm

balsa 4x 15 rastremato 

betulla da 3 mm

betulla da 3 mm
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