
Núcleo de foam

Núcleo de foam

Laterales balsa 4mm

Enchapado Balsa 1,5 mm

Enchapado balsa 1,5 mm

Tapa del fuselaje balsa 3mm

Balsa triangular 10 x 10 mm

Piso del fuselaje balsa 3mm 

Plano Dibujado por: Néstor Charriere

Diseñado por : Néstor Charriere

Superficie alar:

Motor: 1.20- 1.50  

Longitud: 1600mm

Velox Revolution

Peso: 4- 5.5 Kg

Radio 4 canales

Envergadura: 1905mm

F1F2F3F4F5F6
F7F8

T1

T2

ST

Balsa 10 x 10 mm

Balsa 10 x 6 mm

BAlsa 6 x 6 mm

Enchapado en balsa 2 mm

Balsa 10 mm

Balsa 6 x 10 mm

Todas las cuadernas en terciado 3 mm
Exccepto F1 en terciado 6 mm

Carenado en fibra de vidrio

Carenado en fibra de vidrio

F8 F7 F6

F5 F4

F3

F2

F1

LI

LD



Balsa 10 x 10 mm

Balsa 10 x 10 mm

Balsa 10 x 10 mm

Balsa 10 x 6 mm

Refuerzo en fibra de vidrio y epoxi

Refuerzo en terciado 3 mm

Perfil de la raiz

Perfil de la punta

Núcleo de foam

Enchapado en balsa 1,5 mm

Balsa 10 mm

Enchapado en balsa 2 mm

Balsa 6 mm

Balsa 6 x 10 mm

Balsa 6 x 6 mm

Balsa 6 mm

Balsa 8 mm



Iz

Der

Tapa del fuselaje balsa 3 mm

Piso del fuselaje balsa 3 mm

Cuadernas y doubler terciada 3 mm

T1

T2
LI

LD

Doubler fuselaje 

Lateral del fuselaje




